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UNTERSUCHUNGSBERICHT OW 2009 43

Probenahme

Gewidsser: Biber, Durach, Fulach
Probenahmedatum: 10.08.2009

Probenehmer: U. Burkhardt

Grund / Auftraggeber: Stichprobenkontrolle

Witterung: z.T. Regen, 18 C; Vortage z.T. Regen
Bemerkungen:

Proben

Nummer Probenahmestelle Anmerkungen

20-10598 Biber: Hofen

20-10599 Biber: Thayngen

20-10600 Dorfbach: Gottmadingen
20-10601 Biber: Buch

20-10602 Biber: Karollihof

20-10603 Durach: Bargen

20-10604 Durach: Birch /SH

20-10605 Durach: Muhlental /SH
20-10606 Fulach: FW-Depot /SH
20-10607 Riederbach vor KA Ebringen
20-10608 Teich-KA Ebringen
20-10609 Riederbach nach KA Ebringen
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Untersuchungsergebnisse
Parameter QZ Einheiten | 20-10598 | 20-10599 20-10600 20-10601 @ 20-10602 | 20-10603
Biber Biber Dorfbach Biber Biber Durach
Hofen Thayngen Gottmadingen Buch Karollihof Bargen
Erhebungszeit 12 05 11 50 10 45 10 25 10 05 13 40
Wassertemperatur °C 16.2 17.0 16.8 17.4 17.4 14.9
Abflussmenge m®/sec. 0.29 0.40 0.26 0.70 0.70 0.25
pH-Wert 8.2 8.3 8.2 8.2 8.0 8.2
Leitfahigkeit uS/cm 514 604 742 656 683 395
Chlorid mg/l 21.4 30.1 27.5 24.7 22.5 18.2
Sulfat mg/l 12.1 20.9 26.1 22.6 33.0 6.7
Ammonium-N 0.20.4"  mg/ 0014  0.032 0.009 0.011 0.008
Nitrat-N 5.62 mg/| 5.0 3.8 45 5.1 1.9
Nitrit-N mg/l 0.015 0.019 0.015 0.013 0.010 0.075
ortho-Phosphat-P mg/l 0.015 0.112 0.037 0.027 0.020 0.146
Gesamtphosphor mg/I 0.043 0.141 0.046 0.035 0.033 0.380
Sauerstoff mg/l 9.2 9.9 9.5 9.9 10.0 9.3
Sauerstoffsattigung Y% 98 107 102 107 109 98
BSB-5 2-4% mg/| 1.1 1.4 1.1 15 1.8 3.7
DOC 1-49 mg/l 2.0 3.0 2.4 2.2 2.8 3.2
Parameter QZz Einheiten | 20-10604 | 20-10605 20-10606 | 20-10607 @ 20-10608 | 20-10609
Durach Durach Fulach Riederbach vor Teich-KA Riederbach n.
Birch SH Mahlental SH | FW-Depot SH | KA Ebringen Ebringen KA Ebringen
Erhebungszeit 13 25 1310 12 55 11 20 11 35 1110
Wassertemperatur °C 12.9 12.9 16.4 17.0 21.0 17.2
Abflussmenge m®/sec. 0.14 n.a. n.a. 10l/sec = 5lisec  15l/sec
pH-Wert 7.8 8.1 8.1 8.1 7.6 8.0
Leitfahigkeit uS/cm 524 513 646 713 701 731
Chlorid mg/l 14.2 138.2 24.5 20.1 50.1 23.2
Sulfat mg/l 11.7 11.7 29.3 21.1 15.2 21.1
Ammonium-N 0.2/0.4" mg/l 0.006 0.004 0.021 0.040 7.280 0.049
Nitrat-N 5.62 mg/l 2.8 2.7 35 6.2 6.4
Nitrit-N mg/l 0.002 0.002 0.009 0.023 0.025 0.051
ortho-Phosphat-P mg/l 0.008 0.010 0.005 0.032 2.44 0.079
Gesamtphosphor mg/I 0.016 0.008 0.022 0.073 3.03 0.133
Sauerstoff mg/l 10.7 10.4 8.9 85 3.1 8.0
Sauerstoffsattigung % 107 102 94 92 36 87
BSB-5 2-4% mg/l 1.2 1.0 1.0
DOC 1-4 4 mg/l 1.0 1.2 2.0 2.7 6.7 2.6
Legende: m markierte Ergebnisse uberschreiten das vom Gewésserschutzgesetz festgelegte Qualitatsziel.
XXX markierte Ergebnisse liegen im Bereich des vom Gewasserschutzgesetz festgelegten Qualitatszieles.
n.n. der Wert liegt unterhalb der Nachweisgrenze der angewendetet Bestimmungsmethode.
n.a dieser Parameter wurde nicht bestimmt
Qz Qualitatsziel
BSB-5 Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen
DOC Dissolved organic carbon (geléster organischer Kohlenstoff
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Qualitatsziele:

Die Qualitatsziele sind definiert durch die Anforderungen an die Wasserqualitat der
Fliessgewasser gemass GSchV, Anhang 2, Ziffer 12 (814.201 28.10.1998)

1) Ammonium-N:  {ber 10°C: 0.2 mg/L, unter 10°C: 0.4 mg/L

2) Nitrat-N : fur Fliessgewasser, die der Trinkwassernutzung dienen (entspricht 25 mg/L Nitrat).
3) BSB-5: Bei natirlicherweise wenig belasteten Gewassern gilt der untere Wert.

4) DOC Bei natlrlicherweise wenig belasteten Gewassern gilt der untere Wert.
Beurteilung

Regenfille flihrten im Einzugsgebietes der Biber zu Nitrat-Auswaschungen. Die grossten Nitrat-
Auswaschungen, welche zu Uberschreitungen des Qualititszieles fiihrten, konnten fiir die drei Mess-Stellen am
Riederbach (Raum Gottmadingen D) ermittelt werden. Die hohen Nitrat-Gehalte stammen vorwiegend aus
diffusen Auswaschungen im Einzugsgebiet der Probennahmestelle.

In der Durach an der Messstelle nach der Klaranlage Bargen wurde eine Ammonium-Uberschreitung
festgestellt. Eine Meldung (ber diese Uberschreitung wurde dem Fachbereich Industrie und Abwasser (R.

Bombardi) gemacht.

mit freundlichen Griissen

Der Prufer:

i J; o
(//:5 z m,ﬁmé%

Urs Burkhardt
Wasseranalytik

Datum: 22.02.2010

Der Untersuchungsleiter:

Dr. Frank Lang
Leiter Fachbereich chem. Wasseranalytik

Datum: 22.02.2010

Kenndaten zu den verwendeten Untersuchungsmethoden stehen auf Anfrage zur Verfligung. Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchte(n)
Probe(n). Die auszugweise Vervielfaltigung des Berichtes bedarf der schriftichen Genehmigung des Kantonschemikers.
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