der Kantone Appenzell Ausserrhaden,

[Amtfﬁr Lebensmittelkontrolle] Appenzell Innerrhioden, Glarus und Schaffhausen

und Umweltsch utZ] des Kantons Schaffhausen

Schaffhausen, 21.05.07
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Probenahme

Gewasser: Biber, Durach, Fulach
Probenahmedatum: 08.05.2007
Probenehmer: U. Burkhardt

Grund / Auftraggeber: Stichprobenkontrolle

Witterung: ca. 15 °C, bewdlkt, z.T. Regen; Vortage z.T. Regen
Bemerkungen:

Proben

Nummer Probenahmestelle Anmerkungen

20-9658 Biber: Hofen

20-9659 Biber: Thayngen

20-9660 Dorfbach: Gottmadingen

20-9661 Biber: Buch

20-9662 Biber: Karollihof

20-9663 Durach: Bargen Probenahme am 09.05.2007
20-9664 Durach: Birch /SH Probenahme am 09.05.2007
20-9665 Durach: Mihlental /SH Probenahme am 09.05.2007
20-9666 Fulach: FW-Depot /SH Probenahme am 09.05.2007
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Untersuchungsergebnisse
Parameter Qz Einheiten 20-9658 @ 20-9659 @ 20-9660 20-9661 @ 20-9662 | 20-9663
Biber Biber Dorfbach Biber Biber Durach
Hofen Thayngen Gottmadingen Buch Karollihof Bargen
Erhebungszeit 1100 10 40 10 25 1010 09 55 1155
Wassertemperatur °C 13.0 13.2 12.8 13.0 134 11.9
Abflussmenge m?/sec. 0.17 0.47 0.07
pH-Wert 8.4 8.1 8.4 8.1 8.1 8.5
Leitfahigkeit pS/cm 509 533 635 523 587 519
Chlorid mg/l 17.7 20.8 34.9 24.1 24.1 17.6
Sulfat mg/| 13.0 194 225 194 28.1 11.8
Ammonium-N 0.2/0.4 7 mg/l 0.02 0.03 0.20 0.09 0.04 0.15
Nitrat-N 5.62 mg/| 3.9 3.3 4.3 3.1 4.1 2.9
Nitrit-N mg/l 0.02 0.03 0.10 0.05 0.05 0.11
ortho-Phosphat-P mg/| 0.01 0.04 0.10 0.06 0.04 0.12
Gesamtphosphor mg/l 0.03 0.05 0.16 0.10 0.06 0.13
Sauerstoff mg/| 10.6 10.7 9.8 9.4 9.3 10.3
Sauerstoffsattigung % 106 107 98 94 93 101
BSB-5 2-4% mg/| 2.6 2.6 3.7 3.3 2.7 2.6
DOC 1-49 mg/l 3.0 2.9 4.0 3.8 3.4 2.1
Parameter Qz Einheiten = 20-9664 @ 20-9665 | 20-9666
Durach Durach Fulach
Birch SH Muhlental SH | FW-Depot SH
Erhebungszeit 11 40 1125 11 15
Wassertemperatur °C 12.3 11.3 13.0
Abflussmenge m?/sec. 0.13
pH-Wert 8.2 8.0 8.1
Leitfahigkeit pS/cm 505 511 632
Chlorid mg/l 10.3 9.9 23.1
Sulfat mg/| 12.2 12.7 30.9
Ammonium-N 0.2/0.4%Y  mgll 0.02 0.02 0.03
Nitrat-N 5.6 2 mg/l 3.1 2.9 35
Nitrit-N mg/l 0.04 0.04 0.04
ortho-Phosphat-P mg/| 0.04 0.02 0.02
Gesamtphosphor mg/l 0.05 0.03 0.03
Sauerstoff mg/| 11.6 10.9 9.7
Sauerstoffsattigung % 114 104 96
BSB-5 2-49 mg/l 3.0 1.7 3.0
DOC 1-49 mg/l 1.8 1.7 2.6
Legende: XXX markierte Ergebnisse Uberschreiten das vom Gewasserschutzgesetz festgelegte Qualitatsziel.
XXX markierte Ergebnisse liegen im Bereich des vom Gewasserschutzgesetz festgelegten Qualitatszieles.
n.n. der Wert liegt unterhalb der Nachweisgrenze der angewendetet Bestimmungsmethode.
n.a dieser Parameter wurde nicht bestimmt
Qz Qualitatsziel
BSB-5 Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen
DOC Dissolved organic carbon (geltster organischer Kohlenstoff
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Qualitatsziele:

Die Qualitatsziele sind definiert durch die Anforderungen an die Wasserqualitéat der
Fliessgewasser gemass GSchV, Anhang 2, Ziffer 12 (814.201 28.10.1998)

1) Ammonium-N:  dber 10°C: 0.2 mg/L, unter 10°C: 0.4 mg/L

2) Nitrat-N : fur Fliessgewasser, die der Trinkwassernutzung dienen (entspricht 25 mg/L Nitrat).
3) BSB-5: Bei natirlicherweise wenig belasteten Gewassern gilt der untere Wert.

4) DOC Bei natirlicherweise wenig belasteten Gewassern gilt der untere Wert.
Beurteilung

Biber bei Thayngen: Die neueingefiihrte Phosphatfallung der Klaranlage Oberes Bibertal macht sich mit
tiefen ortho-Phosphatwerten positiv bemerkbar!

Die leicht erh6hten Ammonium- Nitrit resp. ortho Phosphatwerte im Gottmadinger Dorfbach lassen auf
einen Gulleabgang oder einem Eintrag aus der Kanalisation schliessen.

Die leicht erh6hten Ammonium- Nitrit resp. ortho Phosphatwerte in der Durach (Bargen) sind auf die
Schilfklaranlage in Bargen zuriickzufihren.

mit freundlichen Griissen

Der Prifer: Der Untersuchungsleiter:

Urs Burkhardt Dr. Frank Lang

Wasseranalytik Leiter Fachbereich chem. Wasseranalytik
Datum: 23.05.2007 Datum:

Kenndaten zu den verwendeten Untersuchungsmethoden stehen auf Anfrage zur Verfiigung. Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchte(n)
Probe(n). Die auszugweise Vervielfaltigung des Berichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung des Kant
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