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Faktenblatt AUS 1: Unverschmutzter Aushub: Definition der stofflichen Qua-
litatsanforderungen

Begriffe / Geltungsbereich

Unverschmutztes Aushubmaterial: Aushubmaterial gilt (gemass Aushubrichtlinie) als unverschmutzt,

wenn es

e durch menschliche Tatigkeit in seiner naturlichen Zusammensetzung chemisch nicht verandert ist,
und

e keine Fremdstoffe, wie Siedlungsabfalle, Grinzeug, Holz, andere Bauabfalle enthalt, und

e wenn die Anforderungen an unverschmutztes Aushubmaterial gemass der Materialprifung auf der
Baustelle erfillt sind oder die Parameter die entsprechenden Richtwerte U erfiillen.

Geltungsbereich: Aushubmaterial (ohne Bodenaushub)

Hauptziele im Vollzug
e Korrekter Umgang mit unverschmutztem Aushub
e Moglichst hoher Verwertungsanteil

Problemstellung

In der Praxis fallt haufig Aushubmaterial an, das an sich chemisch unverschmutzt ist, aber einen sehr

geringen Anteil mineralischer Bauabfalle wie Beton, Ziegel/Backstein, Ausbauasphalt, Glas etc. ent-

halt. Sofern dieses Material die Anforderungen als ,unverschmutztes Aushubmaterial gemass Aus-

hubrichtlinie nicht erfiillt, muss es als Inertstoff (I-Material) oder als tolerierbares Material (T-Material)

klassiert werden. Daraus ergeben sich in der Praxis folgende Konsequenzen:

e Solches Material muss entfernt und (mit entsprechenden Kosten) behandelt, aufbereitet oder de-
poniert werden, ohne dass dadurch wesentliche Vorteile fir die Umwelt geschaffen werden.

e Mit der Deponierung von diesem, an sich unproblematischen Aushubmaterial auf einer Inertstoff-
deponie geht wertvoller Deponieraum verloren.

e T-Material unterliegt anwendungstechnisch starken Einschrankungen (Deckschicht, Eintrag in den
Kataster der belasteten Standorte), die fur geringfligig mit Bauabfallen kontaminierten Aushub kei-
nen Sinn ergeben.

Instrumente des Vollzugs
e Merkblatt fir externe Planer, Geologen und Baufachleute mit Erlauterung der geltenden Richtwerte

Gemeinsames Verstandnis fiir den Vollzug
(vgl. Erlauterungen und lllustrationen in Beilage 1 und 2)
Im folgenden sind, wenn Zahlen in % angegeben sind, immer Massen-% gemeint.

a) Begriff ,,keine Fremdstoffe“
Der Begriff ,keine Fremdstoffe” aus Kapitel VIII Ziff. 1.b der Aushubrichtlinie wird fir den Vollzug wie
folgt interpretiert:
e Dem Aushubmaterial dirfen keine Fremdstoffe zugemischt werden.
e Das Material darf max. 3% an mineralischen Bauabfallen enthalten (Summe aller mineralischen
Bauabfalle):
- Ausbauasphalt: max. 2% (sofern nicht teerhaltig)
- Betonabbruch: max. 2%
- Ziegel, Backsteine und sonstige mineralische Bauabfalle: max. 2%
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Es hat sich gezeigt, dass die oben genannten Fremdstoffanteile mineralischer Bauabfalle im Aus-

hubmaterial in der Regel zu keinen Uberschreitungen der Richtwerte U der Aushubrichtlinie fiihren.

- Das Aushubmaterial darf einzelne Holzstlicke oder Wurzelstdcke sowie den unvermeidbaren
Anteil an Griinzeug enthalten.

b) Léosungsansatz fiir die Baustelle

Auf der Baustelle soll grundsatzlich die ,Nulltoleranz®, d.h. die vollstdndige Abwesenheit von Bauabfal-
len im unverschmutzten Aushub, durchgesetzt werden. Dies bedeutet, dass die Durchmischung des
Aushubs mit Bauabfallen (z.B. bei Baupisten aus Bauabfallen) strikte vermieden werden muss. Aus-
hub mit bis zu 3% Bauabfallen darf auf der Baustelle als unverschmutzter Aushub klassiert werden,
wenn dies von einer qualifizierten Fachperson Uberpriift und deklariert wird.

c) Losungsansatz fiir den Vollzug (Aufsicht durch Fachleute, Behorden)

e Grundsatzlich darf der Aushub auf der Baustelle keine Bauabfélle enthalten (Nulltoleranz). Unver-
meidbare, bereits auf der Baustelle bestehende Verunreinigungen mit Bauabfallen kénnen im un-
verschmutzten Aushub nur akzeptiert werden, wenn das Einhalten des Fremdstoffanteils von max.
3% durch eine qualifizierte Fachkraft (Altlastenfachmann, Geologe, Baufachmann, bodenkundliche
Baubegleitung) Uberprift und deklariert wird. Beilage 1 enthalt ein Bewertungsraster zur visuellen
Bewertung des Gehalts an Verunreinigungen mit mineralischen Bauabfallen; im Zweifelsfall (z.B.
hoher Lehmanteil) ist eine Auszahlung nach Siebung im Labor erforderlich (Bestimmung des As-
phalt-, Beton- und Backsteinanteils).

e Im Zweifelsfall muss der PAK-Gehalt des Gesamtmaterials oder der Asphaltverunreinigungen ana-
lysiert werden, um sicherzustellen, dass der PAK-Gehalt <1 mg/kg ist und die Voraussetzung "das
Material ist chemisch unverschmutzt" erfillt ist. Bei Verdacht auf andere chemische Belastungen
ist der Nachweis zu erbringen, dass die Schadstoffrichtwerte der Aushubrichtlinie eingehalten wer-
den.

e Ablagerung auf Ablagerungsstellen (Rekultivierungsstellen, Kiesgruben): Mit bis zu 3% Fremdstof-
fen im Aushubmaterial werden die Anforderungen an unverschmutztes Aushubmaterial in der Re-
gel erfillt. Der Nachweis dieses Sachverhalts gegeniliber der Behorde ist Sache der Ablagerungs-
stelle. Wird der Fremdstoffanteil von max. 3% auf der Ablagerungsstelle Uberschritten, hat dies
zwingend die Zurtckweisung bzw. deren Entfernung zur Folge. Da der Kontrollaufwand zur Fest-
stellung des effektiven Fremdstoffgehalts und der Belastung im Aushubmaterial gross ist, ist den
Ablagerungsstellen zu empfehlen, Material ohne Fremdstoffe anzunehmen bzw. den Nachweis der
Anlieferung von Aushub mit max. 3% Fremdanteil von den Anlieferern pro Fuhre zu verlangen. Die
Zumischung von Fremdmaterialien ist nicht erlaubt.

¢ An landwirtschaftliche Terrainveranderungen kénnen die Kantone verschérfte Anforderungen stel-
len (GL wartet die Resultate der Aushubrichtlinie-Revision des BAFU ab).

e Geogene Belastungen: Im Grundsatz gilt geogen belastetes Aushubmaterial als unverschmutzt,
wenn es von seiner natlrlichen Zusammensetzung her U-Werte der Aushubrichtlinie zwar Uber-
schreitet, im TVA-Eluat jedoch die Halfte des Wertes fir Inertstoffe gemass Anhang 1 nicht Gber-
schreitet. Falls dieser Grundsatz im Einzelfall nicht angewendet werden kann, sind Risikoabklarun-
gen erforderlich.

Rechtliche Grundlagen

e Umweltschutzgesetz (USG): Verwertung ist zu bevorzugen gegeniber der Entsorgung, wenn sie
weniger umweltbelastend und technisch mdglich und wirtschaftlich tragbar (d.h. nicht deutlich
teurer) ist; Vorsorgeprinzip: Schadliche oder lastige Einwirkungen sind gemass Art. 1 Abs. 2 USG
frihzeitig zu begrenzen.

e Richtlinie fir die Verwertung, Behandlung und Ablagerung von Aushub, Abraum- und Ausbruch-
material (Aushubrichtlinie) vom Juni 1999: Im Interesse der Schonung von naturlichen Rohstoffres-
sourcen und des Schutzes wertvollen Deponieraums soll unverschmutztes Aushubmaterial nach
Méglichkeit verwertet werden (Vorwort zur Aushubrichtlinie).
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e Altlastenverordnung (AltlV): Art. 2 AltlV: Belastete Standorte sind Orte, deren Belastung von Abfal-
len stammt. Ausgenommen sind Standorte, an die ausschliesslich unverschmutztes Aushub-, Aus-
bruch- oder Abraummaterial gelangt ist.

Vollzug / Kontrolle
Vollzugsebenen / zustandige Stelle(n) im Kanton: zustédndige Fachstellen, in der Regel Fachstellen
Abfallwirtschaft

Kommunikation

o Kommunikation der Vollzugsphilosophie: Die Information erfolgt durch die Kantone, unter Einbezug
der verantwortlichen Stellen. Dabei sind kantonsintern die betroffenen Fachstellen und Amter zu
informieren. Nach aussen sind die betroffenen Betriebe und die Fachdffentlichkeit zu informieren.

e Kommunikationsformen: z.B. schriftliche Informationen, Tagungen, ev. Pressekonferenz

e Gegenseitige Information der Kantone: Periodisch informieren sich die Kantone Gber den Erfolg der
eingesetzten Instrumente und insgesamt Uber die Erfahrungen im Vollzug.

Erfolgskontrolle
Im Jahr 2010 wird der Vollzug in einer Umfrage bei den beteiligten Kantonen tberpruft.

Offene Fragen / Ungeloste Probleme / Unterschiede im Vollzug
Es ist zu klaren, ob die zur Zeit vom BAFU diskutierten Aushubdeponien eine Ablagerungsmdglichkeit
fur unverschmutzten Aushub gemass diesem Faktenblatt sein sollen.

Genehmigung durch KVU Ost: 6. November 2006 / Erstpublikation auf extranet: 30. November 2006 (unverandert) /
Herausgabe Internet: 30. Mai 2007 (unverandert mit Layoutanpassung)

GEO Partner AG, in Zusammenarbeit mit Abfallfachstellen Ostschweiz/FL
P:\6236\Vollzugsordner_Abfall_&_Ressourcen\AUS\FB_AUS1_ Aushub_Def 30_Mai_2007.doc
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Beilage 1: Erlauterungen zum Lésungsansatz
(zur Rubrik: Gemeinsames Verstandnis fur den Vollzug)

Erlauterungen zum Lésungsansatz
Mit dem Lésungsansatz werden die Richtwerte U der Aushubrichtlinie eingehalten, es entsteht kein
Umweltrisiko.

Begriindungen dazu:

Bezlglich Cr(VI)-Gehalt des Gesamtmaterials bedeutet ein Gehalt von 2% Betonabbruch folgendes:

Gehaltswerte im Zement: Cr(VI) <10 mg/kg (Quelle: AfU TG: Chromat im Beton, 18.12.2003)

Zementanteil im Beton: 10% — CrVI: <1 mg/kg

Massenanteil Betonabbruch: 2% — CrVI: <0.02 mg/kg (Richtwert U = 0.05 mg/kg gemass
Aushubrichtlinie ist erfullt).

Beziiglich_ PAK-Gehalt miissen die Ausbauasphalt-Bestandteile folgende Bedingungen erflllen:

PAK-Gehalt im Bindemittel <1000 mg/kg oder PAK-Gehalt im Asphalt <50 mg/kg.

In diesem Falle bedeutet ein Gehalt von 2% Ausbauasphalt fir das Gesamtmaterial folgendes:

Gehaltswerte im Bindemittel:  PAK: < 1'000 mg/kg

Bindemittelanteil: 5% — PAK: < 50 mg/kg

Massenanteil Ausbauasphalt: 2% — PAK: < 1 mg/kg (Richtwert U = 1 mg/kg gemass Aushubricht-
linie ist erfullt).

Mit dem Lésungsansatz ergeben sich ausserdem folgende Vorteile:

e Es kann mehr unverschmutztes Aushubmaterial als bisher direkt verwertet werden.

e Im Falle einer Deponierung auf einer Aushubdeponie entsteht kein zusatzliches Risiko.

e Der Vollzug in der Praxis wird erleichtert und einheitlicher.

e Es wird Rechtssicherheit geboten.

e Der Ldsungsansatz entspricht den Grundséatzen der Aushubrichtline.

e Es wird vermieden, dass Standorte mit an sich unbelasteten Materialien im Kataster der belasteten
Standorte eingetragen werden.

Beurteilung von unverschmutztem Aushub (Ergdnzung zu den Abbildungen in Beilage 2)

Die visuelle Beurteilung des Fremdstoffanteils in bindigem Material ist nicht immer einfach. In lehmi-
gem, nassem Material kann der Fremdstoffanteil deutlich unterschatzt oder gar nicht erkannt werden,
da Fremdpartikel mit einer diinnen Lehmschicht Gberzogen sein kénnen. Dies trifft — in vermindertem
Ausmass — auch auf kiesiges Material mit siltig-tonigen Anteilen zu.

Fir die Beurteilung des Fremdstoffanteils stehen neben der visuellen Beurteilung folgende zwei Me-
thoden im Vordergrund:

e Methode 1: Nass-Siebung, Aufteilung in Fraktionen > 8 mm und > 16 mm, Auszahlung

e Methode 2: Trocknung, Aufteilung in Fraktionen > 8 mm und > 16 mm, Auszahlung

Methode 2 ist einfacher, liefert aber unprazisere Resultate als Methode 1.

Bei nassen, lehmigen Materialien ist die Auszahlung (nach Methode 1 oder 2) der visuellen Kontrolle
vorzuziehen.
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Beilage 2: lllustration des Lésungsansatzes: Aushub mit unterschiedlichem Fremdstoffanteil

Beurteilung von Bauabfall-Verunreinigungen im Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial
(Verschmutzung des Aushubs mit Bauabféllen in %)
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